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Textmodul A* = 409 Zeichen
Dichtheit von Lüftungsanlagen gewinnt durch Einsparungen von Betriebskosten und Primärenergie immer mehr an Bedeutung. Da die Aufbereitung der Zuluft zunehmend aufwendiger wird, sollte davon so wenig wie möglich in Zwischendecken oder Nebenräumen verloren gehen. Die Leckprüfgeräte LVLT bzw. HVLT sind einfach in der Handhabung und helfen Blechkanäle, Blechkanalformstücke, ganze Lüftungskanäle oder deren Abschnitte optimal zu prüfen. Leckluftströme können minimiert und hohe Betriebskosten eingespart werden.



*Hinweis für die Redaktion:

Dies ist ein Modul-Text.

Sie können die Textmodule beliebig verwenden, ohne dass dabei Textbrüche entstehen.

Die Textübergänge bleiben fließend - Umschreiben entfällt.

Textmodul B* = 483 Zeichen
Die einfache Bedienung der Leckprüfgeräte ermöglicht ein schnelles Auffinden der Leckagen. Durch einen drehzahlgeregelten Ventilator bzw. durch eine Stellklappe wird der Prüfdruck (Betriebsdruck) in dem zu überprüfenden Kanal aufgebaut und für 3 Minuten gehalten. Mit Hilfe einer Messdüse wird das Drucksignal des Leckluftstroms zum kompakten Messgeräte „LeakageManager“ LM1 geführt. Dort kann der Leckluftstrom direkt in den Volumenstromeinheiten m³/h, l/s oder cfm abgelesen werden.



Textmodul C* = 447 Zeichen
Zwei Ausführungen der Leckprüfgeräte sowie unterschiedliche, kalibrierte Messdüsen sorgen dafür, dass Volumenstrombereiche von 4 – 1270 m³/h gemessen werden können. Sie eignen sich daher auch zum Einsatz für die Dichtheitsprüfung anderer Objekte z.B. eines PKW´s. Das Leckprüfgerät einschließlich Schlauch, Messgerät LM1 und anderem Zubehör ist platzsparend in einem praktischen Handwagen untergebracht, der problemlos in gängige Kombi-PKW´s passt.



