Ventilatoren mit Außenläufermotoren ermöglichen platzsparenden Einbau

Optimale Lösung für Platzprobleme bei lüftungsrelevanten Aufgaben: einseitig ansaugende Radialventilatoren mit Außenläufermotoren
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Textmodul A* = 480 Zeichen
Eine neue Serie von einseitig ansaugenden Radialventilatoren kann auch Ihre Platzprobleme bei lüftungsrelevanten Aufgaben lösen. Im Niederdruckbereich bieten diese Ventilatoren eine optimale Lösung für viele Anwendungsfälle, wo die Luft bewegt werden muss: Kühlung, Ent- und Belüftung, Heizung, Unterstützung der natürlichen Konvektion, Zuführung von Sauerstoff, Erhaltung eines leichten Überdrucks in Reinraumkabinen, Unterstützung verfahrenstechnischer Prozesse und vieles mehr.

*Hinweis für die Redaktion:

Dies ist ein Modul-Text.

Sie können die Textmodule beliebig verwenden, ohne dass dabei Textbrüche entstehen.

Die Textübergänge bleiben fließend - Umschreiben entfällt.

Textmodul B* = 771 Zeichen
Jeder dieser einseitig ansaugenden Ventilatoren wird durch einen energiefreundlichen Außenläufermotor angetrieben. Direkt eingebaut in das Lüfterrad, bildet dieser Motor eine besonders platzsparende Ventilatoreneinheit, die sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden kann. Durch die feste Verbindung aller drehenden Elemente ist eine genaue Auswuchtung und damit eine geringe Belastung der Lagerung gewährleistet. Dies bedeutet unter normalen Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer der Motoren. Da die Einheit von Rotor und Lüfterrad direkt im Kühlstrom sitzt, wird die Wärme optimal abgeführt, was sich ebenfalls günstig auf die Lebensdauer auswirkt. Alle Motoren sind kugelgelagert, entsprechen der Schutzart IP 44 und sind sowohl UL- als auch CSA-gelistet.



Textmodul C* = 209 Zeichen
Die Ventilatorengehäuse dieser platzsparenden Radialventilatoren sind aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech punktgeschweißt. Durch eine elektrostatische Beschichtung wird die Oberfläche langlebig geschützt.



Textmodul D* = 366 Zeichen
Sechs Modelle in den Leistungsbereichen bis zu einem Volumenstrom von 580 m³/h und einem statischen Druck von max. 640 Pa stehen zur Auswahl. Alle Ventilatoren dieser Serie sind über einen Drehzahlsteller, der als Zubehör erhältlich ist, regelbar. Dies bedeutet, dass die Leistung des Ventilators auf den speziell geforderten Leistungsbereich abgestimmt werden kann.
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