PRESSEINFORMATION 

Neue Digital-Thermometer AP-800 mit integriertem Drucker

Präzise Temperaturmessung

Stabile und hochgenaue Temperaturmesswerte

Die neuen Digital-Thermometer der Modell-Serie AP-800 bieten eine hohe Genauigkeit der Messwerte und Sofortausdruck bei einfacher Handhabung


Thema: 

Präzise Digital-Thermometer 

AP-800 mit integriertem Drucker

Bei techn. Rückfragen:
Airflow Lufttechnik GmbH

Ihr Ansprechpartner:
Hans Sawitzki

Tel. 02226/9205-21

Fax 02226/9205-11

Email: airflow@t-online.de





Textmodul A* = 332Zeichen
Die Digital-Thermometer der Reihe AP-800 mit integriertem Drucker erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Durch die 16-Bit MC-Technologie ist eine ständige automatische Kalibrierung des Nullpunktes und der oberen Messbereichsgrenze gewährleistet, ebenso wie stabile und hochgenaue Messwerte (bis zu +/- 0,05 % vom Messwert +/- 0,2 °C).



*Hinweis für die Redaktion:

Dies ist ein Modul-Text.

Sie können die Textmodule beliebig verwenden, ohne dass dabei Textbrüche entstehen.

Die Textübergänge bleiben fließend - Umschreiben entfällt.

Textmodul B* = 186 Zeichen
Mit dem kadmiumfreien Nickel-Metall-Hydrid-(NiMH)-Akku ist eine umweltfreundliche Stromversorgung nahezu ohne Memory-Effekt und mit einer Lebensdauer von 500 bis 1000 Ladezyklen gegeben.



Textmodul C* = 390 Zeichen
Die alphanummerische LCD-Anzeige zeigt Datum, Uhrzeit und Messwert an. Sie informiert über die Betriebsart (Modus), die Restenergie im Akku, einen nicht angeschlossenen oder beschädigten Fühler sowie über die Unter- oder Überschreitung des Messbereichs. Der Messwert wird im Kernbereich von -100 °C bis +500 °C mit einer Auflösung von 0,1 °C, sonst mit einer Auflösung  von 1 °C angezeigt. 



Textmodul D* = 272 Zeichen
Je nach Modell-Ausstattung bzw. Geräteeinstellung sind verschiedene Ausdrucke möglich: manueller Druck mit Echtzeitangabe, automatischer Intervalldruck mit Absolut- oder Relativzeitangabe bzw. mit laufender Nummerierung der Messwerte, Speicher-Ausdruck oder 2-Kanal-Druck.



Textmodul E* = 341 Zeichen
Außer der hohen Genauigkeit und den verschiedenen Ausdruckmöglichkeiten mit Datum, Uhrzeit oder relativer Zeitangabe bzw. Messwertnummer weist diese Modell-Serie: durchaus weitere Vorteile auf: die einstellbaren Druckintervalle, die kompakte Bauart sowie nicht zuletzt die einfache Handhabung kennzeichnen die Geräte der Reihe AP-800 als weitere hochwertige Produkte im AIRFLOW-Programm. 
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