Elektrisches Kontaktmanometer EKM 1000: zuverlässige Filterüberwachung Ihrer Lüftungs- und Klimaanlage

Kompakt, exakt und preiswert: EKM 1000 zur Überwachung, Steuerung und Grenzwertmeldung von Druckverhältnissen bis 2250 Pa



Thema: 

Elektrische Kontaktmanometer EKM 1000, EKM 1500 und 

EKM 2250

Bei techn. Rückfragen:
Airflow Lufttechnik GmbH

Ihr Ansprechpartner:

Stefan Trost

Tel. 02226/9205-22

Fax 02226/9205-11

Email: stefan.trost@airflow.de





Textmodul A* =  372 Zeichen
Die elektrischen Kontaktmanometer EKM aus dem Instrumentenprogramm der Airflow Lufttechnik GmbH leisten eine dauerhafte Überwachung von Über-, Unter- oder Differenzdruck. Die Störmeldung löst ein akustisches, optisches und elektrisches Signal aus. Bei Wiederherstellung des Betriebszustandes kann die Rückschaltung nach Wunsch automatisch oder manuell eingestellt werden. 

*Hinweis für die Redaktion:

Dies ist ein Modul-Text.

Sie können die Textmodule beliebig verwenden, ohne dass dabei Textbrüche entstehen.

Die Textübergänge bleiben fließend - Umschreiben entfällt.

Textmodul B* = 503 Zeichen
Bemerkenswert ist die hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des EKM, die durch das Elementarprinzip „U-Rohr“ und den Permanentmagnetismus gewährleistet wird. Die Geräte sind nach DIN VDE 0160/05.88 geprüft und tragen die VDE- und GS-Zeichen. Der häufigste Verwendungszweck des EKM ist die Automatisierung der Luftfilterüberwachung. Durch die hohe Wiederholgenauigkeit von 1 bzw. 1,5 Pa kann das EKM aber auch für viele andere verfahrenstechnische Schaltaufgaben im Niederdruckbereich eingesetzt werden.



Textmodul C* = 327 Zeichen
Das EKM ist in drei Messbereichausführungen erhältlich: 0-1000 Pa, 0-1500 Pa und 0-2250 Pa. Außer der Standardversion für 230 V, 50 Hz sind Ausführungen für 115 V, 60 Hz sowie 24 V Wechselspannung oder Gleichspannung lieferbar. Für besondere Anwendungen wird das EKM in einem abgedichteten Gehäuse in Schutzart IP 65 geliefert.



Textmodul D* = 400 Zeichen
Je nach den individuellen Anforderungen ist das EKM in verschiedenen Modifikationen lieferbar: eine bi-stabile Alternative der Schalteinrichtung ermöglicht das Anhalten des Alarmzustandes sowohl im automatischen als auch im manuellen Rückschaltmodus. Auch eine Ausführung mit zeitverzögertem Schaltvorgang ist erhältlich, ebenso wie eine Version ohne interne Alarmmeldung und die hohe Schaltleistung.



Textmodul E* =  326 Zeichen

Das EKM wird bereits gefüllt mit Flüssigkeit, transportsicher verschlossen und mit allem nötigen Zubehör für die Montage betriebsbereit geliefert. Kurze Lieferzeiten und guter Service sprechen für die Airflow Lufttechnik GmbH, dem etablierten Lieferanten für bestens bewährte lufttechnische Messgeräte auf dem deutschen Markt.
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