PRESSEINFORMATION 

Mechanische Zeigermanometer für die Kontrolle 

der Filterverschmutzung und andere verfahrenstechnische Anwendungen im Betrieb und Labor.
Es können Überdruck, Unterdruck oder Druckdifferenz im Niederdruckbereich zuverlässig und wartungsfrei angezeigt werden
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Textmodul A* = 707 Zeichen
Die Kontrolle der Verschmutzung von Luftfiltern in Lüftungs- und Klimaanlagen wird seit vielen Jahren bei zahlreichen Firmen der Branche mit Airflow-Messgeräten durchgeführt. Neben der komfortablen elektrischen Überwachung werden auch mit Flüssigkeit gefüllte Schrägrohrmanometer und nun auch mechanische Zeigermanometer zur visuellen Kontrolle des Luftfilter-Verschmutzungsgrades angeboten. Für diesen Zweck wird die Differenz zwischen dem statischen Druck vor und hinter dem Filter gemessen - deren allmähliche Erhöhung stellt den Grad der Verschmutzung des Filters dar. Es werden je nach Dichte des Filters überwiegend Messbereiche von 400, 500 oder 1000 Pa - seltener auch höhere Messbereiche benötigt.


*Hinweis für die Redaktion:

Dies ist ein Modul-Text.

Sie können die Textmodule beliebig verwenden, ohne dass dabei Textbrüche entstehen.

Die Textübergänge bleiben fließend - Umschreiben entfällt.

Textmodul B* = 698 Zeichen
Schrägrohrmanometer haben den Vorteil, ein elementares Messgerät zu sein. So lange die Sperrflüssigkeit darin unverändert vorhanden ist, liefern sie zuverlässige Messwerte. Mechanische Zeigermanometer dagegen arbeiten ohne Flüssigkeit mit einer Berylliumkapsel und mechanischer Übertragung der Membranverformung durch das Drucksignal auf eine runde Skala. Diese Konstruktion eines Druckmessgerätes bietet einen absolut wartungsfreien Betrieb bei guter Genauigkeit und je nach Messaufgabe ausreichende Anzeigenauflösung. Die Einsatzgebiete beschränken sich nicht nur auf die Kontrolle der Filterverschmutzung – die Druckmessung ist auch in vielen anderen Verfahren ein wichtiges Qualitätskriterium.



Textmodul C* = 462 Zeichen
Die Firma Airflow Lufttechnik GmbH bietet neulich eine Reihe von Zeigermanometern in zwei Baugrößen mit Skalendurchmessern 100 und 63 mm an. Die solide, staub- und wasserdichte Ausführung Verarbeitung unter Verwendung von Edelstahl, Messing, Kupfer-Beryllium und ähnlichen Materials gewährleistet langlebige und zuverlässige Funktion. Zur Auswahl stehen Messbereiche 400, 500, 1.000 und 10.000 Pascal mit den Modellbezeichnungen LDG (100 mm Ø) und MDG (63 mm Ø).
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