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IHT 500-10 – Berührungslose Temperaturmessung mit handlichem Infrarot-

Thermometer
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Textmodul A* = 492 Zeichen
Die Temperatur ist nach der Zeit die am häufigsten gemessene physikalische Größe. Oft ist die Messung aber problematisch, weil das Messobjekt nicht berührt werden kann oder darf. So kann das Objekt z.B. beweglich, empfindlich oder schlecht zugänglich sein. Es kann unter Spannung stehen, giftige Substanzen enthalten oder muss steril bleiben. Diese Messprobleme löst das handliche Infrarot-Thermometer IHT 500-10 mit seinem schnellen, zuverlässigen und modernen berührungslosen Messverfahren.

*Hinweis für die Redaktion:

Dies ist ein Modul-Text.

Sie können die Textmodule beliebig verwenden, ohne dass dabei Textbrüche entstehen.

Die Textübergänge bleiben fließend - Umschreiben entfällt.

Textmodul B* = 380 Zeichen
Mit dem Infrarot-Thermometer IHT 500-10 kann die Oberflächentemperatur verschiedenster Objekte gemessen werden: Lacke, Asphalt, Holz, Glas, Lebensmittel, Kunststoffe, Papier, Textilien, Flüssigkeiten, Chemikalien und vieles mehr. Leichte Bedienbarkeit, robuster Aufbau und besonders der große Messbereich von –3 bis +500 °C sind für diese Messungen die nützlichsten Eigenschaften. Für Standardanwendungen hingegen bietet sich das preiswertere MiniTemp MT an.



Textmodul C* = 488 Zeichen
Das Messprinzip des Infrarot-Thermometers IHT 500-10 basiert auf der Eigenstrahlung des Objektes. Verursacht durch die innere mechanische Molekülbewegung sendet jeder Körper mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt infrarote Strahlung (Eigenstrahlung) aus. Die Intensität der Molekülbewegung ist dabei proportional zur Temperatur. Da die Infrarot-Messungen im Zeitbereich von Millisekunden erfolgen, bietet dieses Messprinzip schnellen Informationsgewinn und somit Zeitersparnis.



Textmodul D* = 290 Zeichen
So funktioniert das Infrarot-Thermometer IHT 500-10: die vom Messobjekt ausgehende Infrarot-Strahlung wird auf einen Detektor fokussiert, der ein elektrisches Signal erzeugt. Dieses wird verstärkt und elektronisch weiterverarbeitet. Auf einem Display wird der entstandene Wert dargestellt. 



Textmodul E* = 506 Zeichen
Durch die berührungslose Messung werden unnötige Ausfallzeiten z.B. durch Freischalten von elektrischen Einrichtungen wegen einer Temperaturmessung vermieden. Pluspunkte sammelt das IHT 500-10 auch durch sein ergonomisches Design und den gut sichtbaren Laser-Pointer. Das Verhältnis zwischen Objektentfernung und Messfeldgröße beträgt ca. 10:1. Für gefahrlose und schnelle Temperaturmessung an schwer zugänglichen, gefährlichen oder bewegten Stellen ist das IHT 500-10 somit ein äußerst nützliches Werkzeug.



